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Indikationer for anvédndning och kontraindikationer

Indikationer fér anvandning

AquaCare kan anvandas for:

» F&rberedelse av tandgrop och fissur for tatningsmedel.
» Borttagning av kompositlagningar.

« Tandexkavering.

* Rengdring, polering och flackborttagning.

« Etsning av emalj, metall och porslin.

Kontraindikationer fér anvandning

AquaCare ar inte avsedd fér borttagning av tandsten.
AquaCare ar inte avsedd for kapning eller borttagning av amalgam.

Se INLEDNING:SAKERHETSVARNINGAR, sida 5/6, och 18s dessa
sdkerhetsanvisningar noggrant innan du anvander apparaten.

Det rekommenderas starkt att grundutbildningen genomférs pd glasskivor och
extraherade tdnder innan patientbehandling med AquaCare.
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Sdkerhetsvarningar
OBS! Las alla féljande viktiga varningar innan du anvdnder AquaCare:

Endast kvalificerade tandldkare och tandhygienister far anvanda AquaCare pa patienter.

Innan du anvander AquaCare:
3) L3s handboken noggrant.
b) Se till att operatdéren av enheten, alla assistenter, patienten och ndgon annan
i rummet bar skyddsglaségon enligt BS EN 166 IF 4/5.
c) Se till att operatdéren av enheten, alla assistenter och andra i rummet, utom
patienten, bdr andningsmasker enligt BS EN 149 FF2S.
d) Se till att du har full kontroll éver handenheten och riktar handenhetens
munstycke i en sdker riktning.
e) Se till att du har valt ratt pulver fér den behandling du
genomfor.Felaktigt val av pulver kan orsaka hard vavnadsskada.
f) Anvand en intra-oral aspirator med hdg hastighet under behandlingen.En extra
oral aspirator kan anvandas om s3 6nskas.
g) Se till att apparaten har justerat sig till rumstemperatur (> 15 °C) innan
drift om den kommer frdn en kall miljo.

Patienter bor rddfraga sin Idkare innan de far behandling med AquaCare om de
har:

3) Andningssvarigheter

b) Astma

c) Blockerade ndsgangar

d) En férkylning

e) En saltfattig kost

f) Andra medicinska problem som férhindrar andning genom nasan.

SIKTA ALLTID MOT TANDENS SKARPA KANT.

AquaCare kan orsaka skador pa mjuka vavnader, inklusive inflammation, blédning
och kan skapa en luftemboli.AquaCare kan orsaka skador p3d harda vavnader,
inklusive etsning eller slipning av emalj eller exponerade rotytor pa tdnderna.

Engdngsmatningen och spetsen bor bytas fér varje patientbehandling for att

forhindra korskontaminering.Se till att nya spetsar sitter fast ordentligt pa munstycket.
Anvanda matningar och spetsar bor kasseras.Det kan vara farligt att forsdka
ateranvanda AquaCare-matningarna och spetsarna, eller att anvanda dem tillsammans
med andra mikroslipningsmaskiner.
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Sdkerhetsvarningar

| de flesta fall ska plastspetsen halla tillrdckligt I3nge fér en behandling.Vid [3ngvariga
behandlingar kan dock spetsen behdva bytas ut fér att férhindra oregelbundet vatskefldde.
Anvand inte handenheten om hadlet i munstyckets spets har slitits ner till ytterkanten eller
om svanhalsslangen har perforerats.

Sterilisera handenheten fére forsta anvdndning och mellan varje patientbehandling.

Vatska tillfors till enheten via vatskeflaskan. AquaCare luftinlopp far ALDRIG anslutas
till en rinnande vattenférsérjning eftersom det kommer att 6versvamma apparaten.
For att dtgarda detta kommer apparaten att behdva full service och ombyggnad - detta
kommer att utforas pd kundens bekostnad.

Alla pulver som levereras av Velopex ar sterila tills de 6ppnas och behadllarna kan inte
ateranvandas.

Pulverslangarna och handenheten ska spolas/grundas varje gang du byter mellan
pulverpatronerna (se UNDERHALL:RENSNING AV AQUACARE, sida 33).

AquaCare producerar fint pulverdamm vid anvandning.Skydda kanslig utrustning fran detta
damm.

Anvand endast delar och férbrukningsvaror som levereras av Velopex.lcke-Velopex-produkter
kan skada enheten eller férandra prestandan.Vatskan som anvands med apparaten maste
vara en biostatisk 16sning som AquaSol frdn Velopex, se sidan 16.

Placera fotpedalen noggrant sd att den inte kan anvandas av misstag.Stang alltid fotpedalens
sdkerhetsskydd nar den inte anvdnds.Oavsiktlig anvandning kan orsaka en
okontrollerad och farlig hégtrycksstrém av slipande pulver.

Om fotpedalen sldpps men pulvret/vatskeflodet inte slutar tyder det pa att pedalen har
fastnat i ON-l3age.

Den forsta atgarden maste vara att snabbt och férsiktigt ta bort handenheten fran patientens
mun och placera handenheten fér urladdning i en extraktionsenhet.Systemet kan sedan
inaktiveras genom att man flyttar on/off-brytaren till off-l3get.

Placera inte enheten i direkt solljus.

Nar du sladr pd och stdnger av AquaCare bdr du se till att munenheten riktas in i inloppet till
din utsugsenhet och att utsugsenheten ar paslagen.

Nar du stdnger av AquaCare bdr du vanta tills apparaten har tryckutjdmnats innan du
forsoker ta bort locken till doseringsbehadllaren.Tryckutjdmningen tar ungefar 30 sekunder.

Om AquaCare tappas eller skadas pad annat satt far den inte anvandas férran den har
inspekterats av en Velopex-representant eller auktoriserad distributér.

Om AquaCare upphor att fungera korrekt, eller om du upplever en férsdmrad prestanda kan
du se FELSOKNING, s. 35-37.
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Kontrollsymboler

Lufttiliforsel Aq uaSol.

avstangd

Luftférsérjning pd

Medievolymkontroller

T Skarhastighetskontroller
EFFEKT

Anvanda kontrollerna

Det har ar standardinstdllningarna nar du anvander apparaten och anvadndare kan variera

dessa instadliningar for att bast passa deras behov.

w

Standardinstallningar

SI3 p3d 3 bar Vatska - Vid behov

Vatskebehadllare/
flaska

Tryckmatare
Vatskevolymkontroll

Mediematare

&

MEPIA
o

Mittlage for
Skarmedia

. Strom- och mediekontrollerna fungerar fran noll till fullt ut i en rotation.

DVS.Mellan - och +.
. Vatskekontrollen har ungefar en rotation fran minsta till
maximalt 13ge, mellan - och +.
Prophy-arbetsomradet ligger normalt mellan 2,5 och 3,0 bar.
. Prep-arbetsomradet ligger normalt mellan 4,0 och 5,0 bar.
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Teknisk beskrivning

LAS DENNA HANDBOK FULLT UT INNAN DU FORSOKER
INSTALLERA ELLER ANVANDA AQUACARE SINGLE-APPARATEN.

AquaCare ar en vatskeslipningsenhet som skar genom att avge en strom av luft, vatska
och pulver fran handenheten.Den kan laddas med tva olika pulver fér anvandning vid
skarning och rengéring.Den enda férsérjning som enheten kradver ar ren, torr luft pd 5-7
bar som &verensstdmmer med ISO 8573.1 klass 1.4.1.Den ingdende |uften till AquaCare
regleras internt till 7 bar.AquaCare manbdvreras genom att trycka pd fotpedalen i tre
ldgen:Torka, tvatta och skara/rengora.Lufttillforseln, effekten, medievolymen och
vatskevolymen kan alla justeras med de fyra tillgdngliga kontrollerna.Handenheten kan
tas bort fran lufttillférseln fér sterilisering.

De 6vergripande matten for AquaCare Single ar:

Bredd 183 mm/7,20"
Hojd 185 mm/7,28"
Djup 207 mm/8,15”"
Nettovikt 1,95 kg/4 Ibs 4,8 oz

AquaCare ar en medicinsk utrustning av klass lla.

MILJOKRAV FOR TRANSPORT OCH FORVARING.

AquaCare ska hdllas inom temperaturomradet -10 °C och +40 °C (14 °F och 104 °F) och
under 80 % luftfuktighet.
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Innehall
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PREP PROPHY

FEEDLINES / TIPS

x AquaCare luftslipningsenhet.

x ingdende |uftfilter (se sidan 40).

x fotpedal med tre lagen.

x silvrig handenhet pd 0,6 mm.

x quldig handenhet p3 0,8 mm.

X snabbkopplingsenhet fér dubbelmatning.

x 500 ml AquaCare-vatska (AquaSol).

x patron (réd) med grovt skarpulver 53 mikron aluminiumoxid.

x patron (bld) med fint skarpulver 29 mikron aluminiumoxid.

x patron (vit) med rengdrande/polerande natriumbikarbonat.

x patron (gréon) med rengdrande/polerande/desensibiliserande bioaktivt pulver.
x férpackning med 5 glasskivor.

X rengéringstrdd fér munstycket.

X 2 meter 13ng ingdende luftslang pd 6 mm.

x foérpackning med 50 engdngsmatningar.

x forpackning med 50 engdngsspetsar.

x verktyg fér borttagning av handenhetens slangar (se sidan 42).
x férpackning med tvd munstyckssprutor.

x krita

VPOVOZICAS"TIOMMON®>
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Externa AquaCare-funktioner

1. Mediekontroll 9. Lock till doseringsbehallare
2. Utgdende pulveranslutning 10. Vatska (500 ml) i flaska
3. Utgaende vatskeanslutning 11.  Munstycke/spets for handenhet
4. Vatskekontroll 12.  Handenhet
5. Effektkontroll 13.  Handtag fér handenhet
6. Lufttrycksmatare 14. ON/OFF-strombrytare
7. Mediema3atare 15. Fotpedal
8. Doseringbehallare 16. Lyftbadqge for fotpedal
: 10
11
o
(7 12
(6
®
o 4
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Bakre vy av AquaCare

17. Fotpedalanslutning, svart (4-vagsslang)
18. Fotpedalanslutning, vit (4-vagsslang)
19. Ingdende Iufttillférsel - bld

20. Fotpedalanslutning, grén (4-vagsslang)
21. Fotpedalanslutning, qul (4-vagsslang)

Anvanda fotpedalen

“

P~
L

oooooo

“

L~
L

Luft

Vatska

+

Luft

Vatska

+

Luft
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Handenhet

23.
24.
25.
26.
27.

Vatskeanslutning

Matning och spets
Munstycke (olika storlekar)
Frédmre vy av handenhet
Handgrepp

. Pulveranslutning

. Handtag
Dubbelmatning

. Hallare fér handenhet
. Backventil

12

AquaCare:Delar och funktioner



Pulverpatroner

33. Borttaget lock fér doseringsbehallare
34. Pulverpatron

35. Oppen doseringbehallare

® g0v

PROPHY PREP
| : e |
i | . . u| Aluminiumoxid 2
Natriumbikarkarbonat - uminiumoxid 29
»_,“ For rengéring och polering

For skarning, forberedelse av halighet
och kompositberedning

Sylc for AquaCare™ o

For rengéring och polering

Aluminiumoxid 53p

For skarning, forberedelse av halighet
och kompositberedning
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Placering av AquaCare

Ta ut AquaCare ur férpackningen och behall férpackningen, anvand den for att
returnera enheten for service vid behov.

Om du anvander AquaCare med Velopex patientbehandlingscenter placerar du
apparaten pa vagnens 6vre hylla enligt anvisningarna som medfdljer vagnen.Se
REKOMMENDERADE OCH KOMPLETTERANDE TILLBEHOR, s. 39.

Om du inte har en specialvagn placerar du apparaten sdkert p3d ett fast, stabilt
skrivbord eller bordsskiva.

Placera inte apparaten nara, eller 13t den hadnga 6ver, kanten pad bordsskivan.
Apparaten ar konstruerad for att ha alla kontroller inom rackh3dll fér tandldkaren nar den
placeras pad detta satt.

Enheten bor hallas inom ett temperaturintervall pa +15 °C och +40 °C och bér dven
hallas under 80 % luftfuktighet.
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Montera fotpedalen

VARNING:Oavsiktlig manévrering av fotpedalen kan vara farligt.Fér att undvika
detta bor du se till att fotpedalen alltid dr under strikt kontroll nér enheten ar

paslagen.

A. Se DELAR OCH FUNKTIONER:FOTPEDAL, sida 11.Placera fotpedalen p3d golvet nara
apparaten och inom rackhall fér tandldkaren.
B. Anslut fotpedalen till apparatens baksida genom att skjuta in varje fargad slang i dess

fargmotsvarande kontakt.

TIPS:Fo&r att koppla bort den trycker du in den fadrgade kontakten i apparaten och drar
forsiktigt ut slangen.

YO}
v | @ ©
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Satta i vatskebehdllaren

H3ll vatskebehallaren med locket uppat, vdnd sedan behallaren och satt in den i det
bakre vattenuttaget som visas i figur B. Tryck ner med 13tt tryck for att sdkerstalla att
nalen punkterar tatningen.

OBS: Behdllarna kan INTE fyllas p3d och maste bytas ut efter behov, ta bort den
tomma behadllaren och byt ut enligt bilden.

NMm

Xaaqs/\

%L1 Bulu are
snopieze uo:
abuey asedenby / 1ndenby
xadojaA 8U1 Uim asn Jo4

‘logenb
\I V)

|/ASS 8200F

VARNING: Ovanstdende vatskebehdllare ér fylld med en 17 % alkohollésning.
Detta fungerar som en biostatisk 16sning for att minska biologisk tillvaxt i
vatskesystemet. OBS: Ej avsett att anvédndas som livsmedel.

Om AquaCare Twin-enheten anvédnds med en annan Iésning som erhallits av
anvdndaren, maste detta ge den biostatiska effekt som krdvs for att sdkerstdlla
att apparatens vatskesystem inte kan uppratthdlla biologisk tillvaxt.

Underldtenhet att félja dessa riktlinjer kan leda till att anvandare eller patienter
far en infektion eller smitta.

16 AquaCare:Installation



Montering av handenheten

A. Se Delar och funktioner:Handenhet, s. 12.Skjut handenhetens handtag pd dubbelmatningen.
Denna ska vara p3 slutet av slangen utan en backventil.

B. Skjut fast dubbelmatningen ordentligt pd munstycksslangarna.Den lilla dubbelmatningen ska
skjutas fast pd den lilla munstyckesslangen och den stora dubbelmatningen ska skjutas fast
pd den stora munstyckesslangen.Se till att dubbelmatningen sitter ordentligt pa plats.

C. Skjut handtaget pd handenheten tills det sitter fast ordentligt.

D. Skjut in den fria dnden av den stdrre dubbelmatningen i “Utgdende pulver”-kontakten pa
apparaten, se sidan 10, punkt 2.

E. Skjut in den fria 3nden av den mindre dubbelmatningen pd "Utgdende vatska”-kontakten
p3d apparaten, se sidan 10, punkt 3.

F. Se sidan 42 for mer information.

(A A= @ D

VARNING:Handenheten bér steriliseras fére anvdndning och efter varje
efterféljande anvdndning.Se Underhdll:Sterilisering av handenheten, s. 31.

Montera engdngsmatningen och spetsen

Ta en ny spets och vik &ver [3sfliken som visas.

Skjut spetsen pa munstycket tills den sitter fast ordentligt.
Vrid spetsen s3 att den fria 3nden pekar mot handenheten.
Skjut in ena dnden av matningen pd dnden av handenheten.
Skjut den andra 3nden av matningen pa spetsen.

monw»

/ @

Matning

Spetsarna och matningarna ar endast avsedda fér engangsbruk, en ny spets och matning ska
anvandas for varje patient.For att byta spets och matning tar du bort befintlig matning och
kasserar den.Félj sedan stegen ovan.Spola vatskan genom systemet.

Se Underhadll:Rensning av AquaCare, sida 33).
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Anslutning till lufttillférsel

Krav p3d lufttillforsel
Ren torr luft enligt ISO 8573 klass 1.4.1.
Tryck mellan 4 bar (72psi) och 7 bar (100psi).

Maximalt flode +70 I/min.6 mm O/D-ingdngsanslutning.

Se DELAR OCH FUNKTIONER:BAKRE VY AV AQUACARE, sida 11.

Klinikens befintliga lufttillforselsystem/kompressor kan anvandas forutsatt att den ar
utrustad med ett vattenavldgsnande filter och avstangningsventil i matningsledningen.

Medivance Instruments Ltd kan leverera ett |uftfilter (se TILLBEHOR, sida 39).

Anslut [ufttillférselslangen till apparaten genom att trycka in det helt i den bl3
kontakten.Se sidan 40 angaende installation av ingaende filter

4 )

4-7 bar
\_ J

X0
@0 e

FOOT PEDAL

OBS!
| varma l3nder rekommenderas att AquaCare DryAir Box |/MAC8552F &r monterad i
lufttillférselslangen innan den ingdende luftslangen ansluts till AQuaCare-enheten.

Om luften ar fuktig absorberar pulvren i enheten fukten och flédar inte korrekt.
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Installationstest

Innan du tillsatter pulvret fér att slutfora installationen av AquaCare kan du kontrollera att
installationen har utférts korrekt med féljande procedur:

ITeEMmMoON®>

Kontrollera att apparaten ar avstangd.

Sterilisera handenheten.Se UNDERHALL:Sterilisering av handenheten, sida 31.
Montera den silvriga handenheten pd 0,6 mm p3d apparaten.

Montera en ny matning och spets.

Kontrollera att vatskebehallaren ar monterad.

Se till att du har full kontroll éver handenheten innan du satter pd apparaten.
S&tt pd On/Off-valjaren till On-laget.

. Tryck ned fotpedalen till DRY-I3get (1).(Se DELAR OCH FUNKTIONER:FOTPEDAL, sida 11).

Kontrollera att luft kommer ut ur munstycket.Det bér inte finnas nagon vatska eller pulver.
Tryck ner fotpedalen till WASH-I8get (2).Efter ndgra sekunder bér du observera att
luftflédet andras till en fin dimma.

. Vrid vatskevredet och observera sprayen.L3gg en pappershandduk under munstycket

pd ett avstand av 25-30 mm for att géra effekten I3ttare att se.Vatskevolymintervallet
varierar mellan:

DROPLET - Liten m3dngd vatten.Mycket fin dimma.

SPRAY - Stérre mangd vatten.Kraftigare spray.

. Satt pulverbehallarens valjare i Prep-l3get.Tryck ner fotpedalen helt till CUT-13ge (3).Du

bér hora att vibratorn boérjar arbeta.Vrid medievredet for att stdlla in mataren till mittldget.
Munstycket fortsatter att spruta en blandning av vatska och vatten, men inget pulver
eftersom det 8nnu inte har installerats.Andra sedan pulverbehallarens valjare till Prophy-
|I3get och upprepa processen for att stalla in den andra medievredet.
Vrid effektvredet och observera tryckmatarna.Tryckintervallen ar:

2 - L3g enerqi, mild rengoring/polering.

4 - Medelh6g energi, medelhdg skarning.

6 - HOg energi, mycket snabb skarning.

M. Stang av apparaten.
N. Lagg alltid tillbaka handenheten i hallaren efter anvandning.

Standardinstaliningar

Vétska - Vid behov Mittlage for
Skarmedia

Sla p3d

Om dina observationer inte éverensstdmmer med proceduren ovan boér du kontrollera
att alla INSTALLATION-avsnitt har slutférts korrekt.Om installationsproblem kvarstar boér
du kontakta en Velopex-representant eller auktoriserad distributér for hjadlp.
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Borttagning av doseringsbehadllarens lock

A. Se till att enheten 3r avstdngd och ar helt tryckutjdmnad.Om apparaten har varit
paslagen nyligen ska du vanta i 30 sekunder innan du férsoker ta bort locket.

B. Skruva det 6nskade locket for doseringsbehdllaren moturs 2/3 varv for att avlasta
trycket.Skruva sedan ytterligare ett varv och lyft av.

C. Valj 6nskat pulver, dvs Prophy eller Prep, och skaka den nédvandiga pulverpatronen i
10 till 20 sekunder (se BEHANDLINGAR, s. 26-30).

D. Dra ut den &versta gula insatsen fran patronen.

E. Tryck in den tydliga nedre dragfliken pd patronen.

F. Rikta upp rafflan pd utsidan av pulverpatronen med springan p3d insidan av den
dnskade doseringsbehadllaren - Prophy (vanster) eller Prep (hdger).

G. Skjut ner pulverpatronen i doseringsbehallaren tills den sitter bekvamt inuti.Om
patronen sitter ojdmnt eller éver toppen av doseringsbeh3dllaren kan du lyfta ut den
och satta in den igen.Kontrollera att pulverpatronens skaror glider ner i springan i
doseringsbehadllaren - satt tillbaka locket pa doseringsbehallaren.

H. Stdng doseringsbehadllaren genom att vrida locket medurs.Vrid ordentligt tills ett starkt
motstand k3nns fran t3tningen som agerar med toppen av behadllaren.Fortsatt att vrida
locket tills du kdnner att locket dras 3t mot ett stopp. Se alltid till att locket ar helt
stdngt innan du trycksatter apparaten.

|. For att ta bort en pulverpatron éppnar du locket till doseringsbehadllaren och lyfter
forsiktigt ut patronen ur apparaten.Om patronen fortfarande innehaller lite pulver och
kommer att anvdndas igen kan du forsiktigt dra tillbaka for att 13sa den nedre taggen
p3d plats, TA INTE BORT DEN, och satt sedan tillbaka den 6vre insatsen.

Alla pulverpatroner som levereras av Velopex 3ar gammastralade.Innehadllet ar sterilt tills
det dppnas. Pulverpatroner far inte fyllas pd eftersom patronerna inte kan 3dteranvandas.

[ 'losenby J

OFF

VANTA PA DEKOMPRESSION
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Satta i pulverpatronerna

/

TRYCK IN
KLAR TAGG

\ foA
TRYCK IN )
/_
__r__.g'-_-F-f.':-: L
\ |

VARNING!

TA INTE f,-"'(l
BORT DEN /‘.)
KLARA TAGGEN __/

HELT!

DRA TILLBAKA
FOR ATT LASA FAST TAGGEN
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Férbereda AquaCare infér férsta anvdndningen

Nar du dvar med AquaCare kan pulver orsaka oreda och skada kanslig utrustning

om anvandaren inte ar van vid att anvanda apparaten.Vid férsta anvdndningen kan

du antingen arbeta nara ett handfat eller I3gga en handduk p3d arbetsytan.Rikta
handenhetens munstycke mot inloppet av din utsugsenhet.Anvand alltid skyddsglaségon
ndr du anvaénder AquaCare. Se INLEDNING:SAKERHETSVARNINGAR, sida 5.

A. Kontrollera att alla INSTALLATION-sektioner har slutférts och att
INSTALLATIONSTESTET har lyckats.
Montera doseringsbehallaren med en natriumbikarbonat-pulverpatron.
. Se till att du har full kontroll 6ver handenheten.
. Satt pd On/Off-valjaren till On-l3get.
Tryck ner fotpedalen helt till CUT-I8ge (3).Du boér héra att vibratorn bérjar arbeta.
Munstycket borjar spruta en blandning av luft, vatska och pulver.
Vrid pd volymvredet for media och observera sprayen.P3 en pappershandduk ska du
kunna se en ring av vitt pulver inuti en yttre ring av vatska.Medievolymen som visas
i mediemataren varierar mellan:
Nagot under mittldge - Lagt pulverinnehall, 13ngsam skarning/rengéring
Mittldge - Medelhdg pulverhalt, skarning
Lite dver mittldget — Hogt pulverinneh3dll, mycket snabb skarning
G. Pulvret maste rensas ut ndr du byter ut en pulverpatron.Se UNDERHALL:RENSNING
AV AQUACARE, sida 33.
H. AquaCare 3ar nu klar att anvdndas vid behov.Stang av apparaten.
|. L3gqg alltid tillbaka handenheten i hallaren efter anvandning.

mo N

T

Avsnittet DRIFT innehaller évningsférfaranden for att komma igdng, och
rekommenderade instadllningar for olika anvdndningsomraden.

Om dina observationer inte 6verensstdmmer med resultaten ovan bor du kontrollera
SERVICE-avsnittet for ett fullstandigt testférfarande och felsdkningstips.Alternativt
hanvisa problemet till en Velopex-representant eller auktoriserad distributor.

Anvand endast originalprodukter fran Velopex (pulver, handstycken osv.).Andra marken
kan skada AquaCare eller pdverka prestandan negativt.
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De férsta stegen fér att hantera AquaCare

RENGORINGSOVNING MED GLASSKIVOR

Glasmikroskopskivorna som medféljer din apparat har liknande hardhet som tandemaljen.Att
observera effekterna av instdliningarna pa en glasskiva ger en visuell visning av hastigheten
foér rengodring och polering.Obs! Nar du anvander poleringspulver kommer inga marken att
gbras p3d glaset.Anvand ett munstycke pd 0,6 mm fér dessa tester.

ToOmMmmoNwo>

- -

N

Ordna en I3mplig arbetsplats — ett handfat eller en handduk som ldggs ut pd arbetsytan.
Se till att du har full kontroll 6ver handenheten och riktar den i en sdker riktning.

Satt in natriumbikarbonat i doseringsbehallaren.

Satt pd On/Off-vdljaren till ON-I3get.

Vrid medievredet till mittlage.

Stall in effekten till 2,5-3,0 bar.

. SI3 pd aspiratorn och hall glasskivan framfér dess inloppsslang.
. Rikta handenhetens munstycke mot glasskivan, 1,5 mm fradn ytan, 30-45° fran

vinkelratt.
Tryck ner fotpedalen helt till CUT-lage (3).
Gor [3tta svep Over skivan, som om handenheten var en pensel.

. Observera hur pulvret studsar tillbaka frdn skivans yta.Ova pd att flytta aspiratorns inlopp

med handenheten fér att samla upp eventuellt avfallspulver effektivt.
Flytta fotpedalen mellan |3gena polera, tvatta och torka for att félja resultaten.

. Férs6k anvanda denna teknik for att polera en dryckesburk.F3rgen kommer att tas bort

utan att skada metallen under.

. St3ng av apparaten efter anvandning och [3gg alltid handenheten i hallaren.

SKAROVNING MED GLASSKIVOR

Dessa steg visar hur AquaCare skar igenom tandemaljen.Observera att effekterna pa bilden
visar storleken/formen p3 de olika skartekniker som &r tillgdngliga.

OmMmmMoNm>»

Folj steg A och B ovan.
Satt in 29 mikron aluminiumoxid i doseringsbehdllaren och sl3d pd apparaten.

. Vrid medievredet till mittlage.

Stall in effekten till 4,0-5,0 bar.
SI3 pd aspiratorn och hall glasskivan framfér dess inloppsslang.
Rikta skarspetsen mot glasskivan, 1-2 mm frdn ytan, 35-45° frdn vinkelratt.

. Foérsodk skara under 2 sekunder.Variera munstyckets vinkel och avstand fran glasskivan

tills 6nskade resultat kan uppnds férutsdgbart.

. Foérsok att variera medievolym, pulvertyp, kraft och vatskevolym fér att utforska hela

utbudet av rengdrings- och skarmojligheter.

Nasta steq ar att anvdnda ovanstaende tekniker fér att 6va pad rengdring och skarning
av en extraherad tand.Experimentera med installningarna tills du ar sdker p3d att du kan
uppnad férutsadgbara, tillfredsstallande resultat.

Stang av apparaten efter anvandning och 13gq alltid handenheten i hallaren.

AquaCare:Drift 23



Féreslagna behandlingsmetoder

F6ljande behandlingsforslag har utarbetats med hjdlp av erfarna praktiserande
tandl3kare.Behandlingsmetoderna ar radgivande och varje tandldkare kommer snabbt att
utveckla sina egna preferenser nar det galler effektinstalining, pulvertyp, medievolym,
vatskevolym och skarmunstyckets vinkel.

OBS!Medievolymen (nummer 1 p3 sidan 10) kan endast anvandas for att stalla in
6nskad volym ndr fotpedalen dr nedtryckt till 13ge 3.

BEHANDLINGSTIPS

Anden pd skadrmunstycket ska hallas cirka 1,5 mm frdn arbetsytan.Undvik att halla
munstycket i rat vinkel mot ytan, eftersom detta kommer att f3 pulvret att studsa
tillbaka och spridas ut dver omradet.Vinkla skarspetsen mot aspiratorn och be
tandskéterskan att foélja munstycket med aspiratorn.

AquaCare arbetar med 13g ljudniva och har ingen vibration eller vdrme vid skarspetsen.
Dess férmaga att skara vatt eller torrt ger det en hég anvandningsflexibilitet.

Lokalbeddvning kan erbjudas nervdsa patienter, men det ar i allmanhet inte
nddvandigt eftersom vatskeslipning ar smartfri i de flesta fall.

Foljande behandlingar anvander en rad instadliningar.Boérja vid den nedre dnden av
rekommenderade instadliningar och arbeta dig uppat ndr du bygger upp din skicklighet.

AquaCare har tre dynamiska kontroller for varje doseringsbehdllare som andrar
skarhastighet/rengéringshastighet.Det har ar effektinstaliningen, medievolymen och
vatskevolymen.Genom att éka en instdlining ndr du minskar en annan kan du bibehalla
samma skarhastighet/rengoringshastighet men &ndra behandlingen som ges.Anvand
mindre media och mer effekt for att forbattra vyn av arbetsomrddet.Anvand mer media
och mindre effekt fér kansliga omraden.

KOMPLETTERANDE RENGORINGSTILLBEHOR

Velopex Dental Air Abrasion Cabinet erbjuder ett enkelt hjalpmedel for att stédjs

din AquaCare-slipningsenhet for att mojliggdra slipningsprocedurer utanfér munnen.
Tandfasten som tandkronor, tandbrygqor eller tandregleringar kan rengéras och slipas
innan de satts fast i munnen.Sida 39.
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Foérberedelser fore behandling

VARNING:Alla ménniskor i driftomrddet maste badra skyddsglasdgon enligt BS EN
166 IF 415

VARNING:AIla personer i driftomradet med undantag fér patienten maste bara
andningsmasker enligt EN 149 FFP2S

1. Det rekommenderas att en [3tt beldggning med vaselin smorjs runt patientens ldppar
for att forhindra sprickbildning och fér att behalla en del av det flytande slippulvret.

2. Gummiisolering bér anvandas fér att skydda intilliggande tdnder och mjukvavnad.

3. Matrisremsor som inte 3r av metall bér anvandas for att skydda intilliggande tander
under interproximala preparat.

4. En haklapp ska anvandas for att skydda patientens kldder fran eventuellt utfléde av
materialet frdan munnen under behandlingen.

5. Anvdnd en hoghastighetsaspirator for intra-oral utsugning, helst med en utsvangd
spets.

6. En extra oral utsugningsenhet kan ocksad anvdndas med utsugningskonen under
patientens haka.

7. VIKTIGT:For att undvika onédiga skador mdste du rensa ut pulvret ndr du byter
frdn aluminiumoxid till natriumvatekarbonat.Se UNDERHALL:RENSNING AV
AQUACARE SINGLE, sida 33.

8. Det rekommenderas att AquaCare rengorings-/skarvatska (AquaSol) anvands i
AquaCare Fluid System.500 ml-flaskan som medféljer apparaten ska kasseras
nar den ar tom och bytas ut.Vatskan kan anvdndas med alla rekommenderade
behandlingar med detta instrument.

L3s INLEDNING:SAKERHETSVARNINGAR, sida 5-6 noggrant innan du anvénder
AquaCare.
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Behandlingar

RENGORING/FLACKBORTTAGNING

Installningar:

Media - Natriumbikarbonat (vit).

Munstycke - 0,6 mm diameter eller 0,8 mm diameter.
Effekt - 3 bar.

Medieflode - Mittlage.

Denna behandling 3ar sarskilt enkel ndr du anvander AquaCare och ger en
dverldgsen finish till tdnderna.Dar tdnderna har flackats av kaffe och/eller
rokning kommer flytande slipning till sin ratt.

De fina partiklarna av natriumbikarbonat trdnger igenom mikroytorna i tandytan och
partikelstralen foljer 13tt konturerna pd tandytan, vilket gor att missfargningen kan
avldgsnas mycket snabbt och utan att patienten far besvar.

Instdllningarna som listas ovan skapar en bred partikelstradle med hdég hastighet och
medelpartikeldensitet.Detta fér att férhindra avldgsnande av tandemaljen men ge
tillracklig effekt for att avldgsna flackar.

Skarmunstycket ska hdllas cirka 4 mm fran tandytan i en vinkel pa cirka 45 grader.
Genom att flytta munstycket 13ngre bort fran tandytan kan hastigheten fér borttagning
av missfargning saktas ner.Flytta handenheten [3ngsamt 6ver tandytan.

Det mest effektiva sattet att anvanda vatskeslipning fér denna procedur ar att anvédnda
handenheten p3 AquaCare som om det vore en pensel, vilket innebar |13tta svep dver
tandytan tills ytan ar ren.Med erfarenhet kommer tandldkaren att kunna arbeta med
en hég grad av kontroll, och inldrningskurvan liknar den nar du forst anvdnder en
hoéghastighetsborr.

Vinkel 45°.Ungefar 4 mm
bort fran ytan.
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Behandlingar

BEHANDLING AV FISSURKARIES

Instdllningar:

Media - 29 mikron aluminiumoxid (bl3).
Munstycke - 0,5 mm diameter eller 0,6 mm diameter.
Effekt - 4 bar.

Mediefléde - Ndgot under mittldge.

AquaCare ar sarskilt anvandbart for behandling av fissurkaries.

H3ll skarmunstycket ca 2 mm frdn tandytan och rikta partikelstradlen mot karies.Anvand
den i korta omgangar, svep den 1dngs venen tills alla moérka karies avldgsnas och den
sunda tandstrukturen avsldjas.

Skoénheten i proceduren ar dess hastighet och absoluta kontroll, vilket sdkerstaller att
minsta mojliga mangd tandstruktur tas bort.

Den nya ytan, som ar torr och slipad, ar nu redo foér dterstallande material.
Lokalbeddvning ar normalt inte ndédvandigt fér ovanstdende behandling.

OBS!'Om det finns mjuka karies i dentinen, kan ett roterande instrument behdéva
anvandas eller sa kan natriumbikarbonat behéva anvandas med “rengbrings”-
installningen.Detta beror pd att mjuka och fuktiga karies ar elastiska och darfoér inte
avldgsnas sd effektivt genom anvandning av vatskeslipning.

OBS!Stoppa processen regelbundet for att kontrollera framstegen visuellt.

Ungefar 2 mm
bort fran ytan.
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Behandlingar

TANDEXKAVERING

Instdllningar:

Media - 53 mikron aluminiumoxid (ro6d).
Munstycke - 0,6 mm diameter.

Effekt - 4-5 boar.

Mediefléde - Lite dver mittldget.

Proceduren for férberedelse av en halighet med AquaCare beror pd hadlighetens storlek
och dess karies omfattning och typ.

For sma haligheter bér skdrmunstycket hallas i en vinkel pd mellan 35 grader och 45
grader mot ytan som slipas och cirka 2 mm eller 3 mm frdn ytan.

Det basta tillvdgagangssattet ar att anvdnda en I3ngsam cirkelroérelse déver det drabbade
omradet tills sund tandstruktur avsléjas.Tanden 3r nu redo att fyllas pd normalt satt.

For stérre haligheter kan en kombination av AquaCare och ett roterande instrument
vara anvandbart.Detta beror p3d att vatskeslipning ar en teknik som 3ar utformad fér
att producera en mycket konservativ skdrning med ett arbetsomradde som 3r mindre
an 2 mm i diameter.Slutligen bér ytan pd hdligheten avslutas med AquaCare for att
sakerstdlla en I3mplig yta fér bindningsmedlet.

OBS:Vatskeslipning ér inte en 13mplig teknik fér att forma underskdrningar for
amalgamadterstdliningar.Traditionella roterande instrument boér anvdndas for denna
applikation.

Vinkel 35-45°.Ungefdr 2-3 mm
bort fran ytan.
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Behandlingar

BORTTAGNING AV KOMPOSITA RESTORATIONER

Instdllningar:

Media - 53 mikron aluminiumoxid (rod).
Munstycke - 0,6 mm diameter.

Effekt - 4-5 bar.

Mediefldde - Lite dver mittldget.

AquaCare 3r mycket anvandbart for att ta bort gamla kompositlagningar.

H3ll skdrmunstycket i en vinkel pa cirka 45 grader mot den gamla kompositlagningen
och ca 2 mm eller 3 mm fran ytan.

Det basta tillvdgagangssattet ar att anvdnda en I3ngsam cirkelrérelse éver den gamla
lagningen genom att borja vid kanten, sarskilt vid felmarginalen, tills hela den gamla
kompositlagningen har tagits bort och férberedelsen av hdlrummet slutforts.

Den nya lagningen kan nu appliceras pa normalt satt utan ytterligare behandling.
Folj tillverkarens rekommendationer nar det galler anvdndning av syraetsning med
bindningssystem.

Vinkel 45°.Ungefar 2-3 mm
bort fran ytan.
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Behandlingar

FASTE AV ORTODONTISKA FASTEN

Installningar:

Media - 29/53 mikron aluminiumoxid (réd).
Munstycke - 0,6 mm diameter.

Effekt - 4 bar.

Mediefléde - Nagot under mittldge.

Emaljen pad tanden som ska behandlas kan “etsas” till den exakta storleken pa
det ortodontiskt fastet pd fastplatsen.

Detta uppnds genom att halla skarmunstycket 2 mm &ver tandytan och férsiktigt réra
det i en cirkular rorelse 6ver det dnskade omradet.Detta kommer att resultera i en torr
"etsad” yta, redo att acceptera bindemedlet och risken fér salivféroreningar

minskas kraftigt eftersom aluminiumoxiden torkar ut den omgivande slemhinnan.

Samma teknik kan anvandas for att renqgdra de ortodontiska fastena.

Ungefar 2 mm
bort fran ytan.
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Sterilisering av handenheten

Handenheten levereras ren men inte steril. Handenheten bér steriliseras fore
férsta anvdndning och mellan alla efterféljande anvdndningar.Anvédnd inte en
ultraljudsmaskin fér att rengéra den.

A. Ta bort och kassera engdngsmatningen och spetsen (se INSTALLATION:MONTERA
ENGANGSMATNINGEN OCH SPETSEN, sida 17).

B. Demontera handenhetens delar (se DELAR OCH FUNKTIONER:HANDENHET, sida 12).
Av s3dkerhetsskadl bér du behandla handenhetens anvanda utrustning som om den
ar férorenad med smittsamt material. Tvatta alla delar noggrant i milt tvalvatten, ta
bort eventuellt skrap eller blockeringar.Anvand en tandborste for att rengdra de tva
slangarna som ansluter till dubbelmatningen (se diagrammet nedan) och vatten- och
munstycksslangarna i andra anden.

C. Alternativt kan du placera delar av handenheten i automatiska tvatt-/desinfektorkorgar
enligt tillverkarens rekommendationer.Tvatta i ett 18tt alkaliskt eller neutralt pH-
rengoringsmedel, som rekommenderas av tillverkaren av apparaten.

D. For att sdkerstalla att dubbelmatningens slangar ar rena kan du fylla de tva sma
sprutorna med AquaSol-16sning, trycka pa var och en till dubbelmatningen i tur och
ordning och pumpa AquaSol-16sningen genom slangarna.Om en annan l6sning erhalls
av anvandaren maste den ge den biologiska effekt som krdvs fér att déda bakterier.
Om slangarna ar blockerade kan du anvanda rengoéringstrdden for att rensa dem och
upprepa sedan sprutprocessen igen.

E. Nar rengdringen ar klar maste handenheten steriliseras.For att dngsterilisera/autoklavera
handenheten effektivt maste de tvd slangarna som passerar genom handenheten vara
rena och utan blockeringar.

( )

Dubbelmatning

/

N

- )

F. Placera handenheten i en 3ngsterilisator/autoklav.Handenheten maste steriliseras
till minst 134 °C vid 2 bar i 3,5 minuter.Detta kommer att sdkerstadlla en
sterilitetssakringsnivad (SAL) pd 1 x 10 6.Torka i minst 3 minuter med vakuumtorkning.
G. En 18mplig steriliseringspdse boér anvandas for att bibehadlla steriliteten.Plastdelarna bor
bytas ut efter 20 cykler.Handenheten bér bytas ut nar skareffekten férsamras.

Denna rengodrings- och steriliseringsprocedur uppfyller UK Health Technical
Memorandum 2030 Washers-Desinfectors och UK Health Technical Memorandum 2010
Sterilization.
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Underhdll av handenheten

Blockeringar

Om slippulvret upphor att stromma frdn munstycket under skarning kan munstycket
ha blockerats av slipande partiklar.Stdng av och tryckutjdmna apparaten.Ta bort
handenheten och rensa bort blockeringen genom att sdtta in en 0,35 mm 1lang trad
(medfoljer) genom munstycket frdn spetsen.

Inspektion

Inspektera skarmunstycket och handenheten regelbundet fér dverdrivet slitage eller
skador.

Anvand inte en handenhet om halet i munstyckets spets ar slitet till ytterkanten eller
om slipmedlet perforerar svanhalsréret.

Livsldngden vid normal anvandning ar cirka 6 manader.Att anvdnda AquaCare med
hogre effekt och medieinstalining leder till hégre slitage pd handenheten.

Handenheten ar en férbrukningsvara, se sidan 40.

Underhall av dubbelmatningsenheten

Rengoring

Dubbelmatningsenheten far inte autoklaveras.Tvatta dubbelmatningsenheten i milt
tvalvatten och skdélj noggrant.Lat torka helt fére anvandning.Rengdr alltid slangarna med
pulver och vatska noggrant fére anvandning.

Inspektion

Se till att dubbelmatningen ar i gott skick och passar korrekt ihop med
handenheten.Testa att backventilen fungerar.Ventilen forhindrar att vatska tvingas
tillbaka i slangen under anvandning.

Kontroll 1 — Nar dubbelmatningen ar fyll med vatska kopplar du bort slangen vid den
utgdende vatskeanslutningen, (sidan 10, artikel 13).H3ll upp handenheten vertikalt
och kontrollera att vatskan i slangen inte droppar fran den bortkopplade 3nden.Anslut
slangen igen.

Kontroll 2 - Nar apparaten ar i “redo att anvanda“-lage trycker du p3 “Wash”-reglaget
pd fotpedalen och trycker férsiktigt ner plastspetsen i munstyckets ande mot en plan
yta (t.ex. en glasskiva).Vatskan bor férhindras fran att blasa tillbaka ner i vatskeslangen
férbi handenheten.Skarven mellan plastspetsen och matningen kan ocks3d lossna.

Byt ut hela backventilenheten om nagra fel upptdcks.Dubbelmatningen bér bytas ut
arligen.
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Rensning av AquaCare

RENSNING AV VATSKA

Nar du byter ut vatskeflaskan maste apparaten rensas fran eventuell luft som kan
komma in i systemet.

A. Vrid medieinstallningen till minsta l1dge.Detta férhindrar att onddigt pulver dker ut
frdn handenheten.

Rikta handenheten i en sdker riktning (t.ex. inloppet till utsugsenheten).

Tryck pd fotpedalen till Idge 2 (Wash) i minst 10 sekunder.

Apparaten slapper ut luft fran handenheten och rensar ut vatskan genom matningen.
Proceduren ar klar nar en kontinuerlig fin dimma sprutar fran munstycket och inga
luftfickor kan ses i den mindre slangen.

F. Aterstdll medievolymen efter 6nskemal.

monw

Vi rekommenderar att vatskeflaskan kontrolleras fore drift for att sdkerstalla att den inte
tar slut under arbetet.Byt ut beh3dllaren om nivan ar 13g fore drift.

Rensa alltid ut vadtskan i 20 sekunder fore forsta anvandning och i bérjan av varje
dag.

RENSNING AV PULVER

Detta tdbmmer matningsslangen och handenheten frdn tidigare pulver och laddar dem
med det nya pulvret.

A. Hall i handenheten och rikta in munstycket i utsugsenhetens inlopp.
B. Tryck pa fotpedalen till I3ge 3 (Cut) i minst 10 sekunder.

C. Observera flodet av slippulver nar det sldpps ut frdn munstycket.

D. Proceduren ar klar nar pulverflédet ar enhetligt.

Detta laddar matningsslangen och handenheten med det nya slippulvret och spolar bort
eventuellt tidigare pulver.Vi rekommenderar att denna procedur utfors varje gang da
pulvret byts ut.
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Underhadll av AquaCare varje vecka

Det rekommenderas att rengéra AquaCare-enheten noggrant en gdng i veckan for att
bibehdlla enhetens prestanda.Underldtenhet att utféra dessa underhdlissteg kan leda
till att enhetens prestanda minskar.

VARNING:Under inga omstandigheter far nagot rengoringsmedel, inklusive
vatservetter som innehaller alkohol, komma i kontakt med doseringsbehallarens
hélje.

Steqg 1

Stang av enheten, 13t den tryckutjdmna (ca 30 sekunder)

Ta bort locket till doseringsbehallaren, rengédr locken med aspiratorn eller
luftledningen.Torka av gummitatningarna inuti locket med torr trasa.Applicera en liten
mangd krita pd gummitdtningarna.(Kritpulvret smaorjer tdtningen och gér det [3ttare att
dra 3t locken 1I/ASS9316A).

Steqg 2

Ta bort pulverpatronen fran doseringsbehallarna och ta bort eventuellt pulver i
behdllaren med en vakuumslang och torka ut doseringsbehallaren med en torr luddfri
trasa

Doseringsbehadllarna och doseringsbehallarens lock ar gjorda av speciella material och
utsatts for tryck upprepade gdnger.De boér kontrolleras for synliga skador nar pulvret
byts ut.Om det finns nagra synliga skador bér du inte anvanda AquaCare-enheten
forran den har inspekterats av en Velopex-representant eller auktoriserad distributoér.
Dessa kommer dven att kontrolleras under den arliga service- och sdkerhetskontrollen,
se sidan 39.

Kontrollera att pulvret i patronerna flédar fritt genom att I3tt rotera eller skaka dem
dver din aspirator eller handfatet.Om pulvret inte flédar bra kan du férsdka skaka
kraftigare.Om detta inte fungerar ska pulverpatronen bytas ut.Den kan ha drabbats
av fuktintrangning och kan behéva torka.Satt tillbaka de fritt flddande patronerna i
doseringsbehadllarna och satt tillbaka locken pa doseringsbehallaren, se till att de ar
helt dtdragna (detta bor vara I3ttare med tillsatt kritpulver).

Steqg 3
Ta bort Aquasol-flaskan (skarvatska), rengor flaskbehallaren (uttaget) med en luddfri
trasa eller papper, kontrollera att det inte finns ndgon maogeltillvaxt i behallaren.

Anv3and en bomullspinne indrankt med AquaSol for att rengdra uttaget for eventuell
tillvaxt.Om uttaget har ackumulerat pulver/damm kan du anvanda AquaCare (position
1, Air, pd fotpedalen) for att bldsa ut uttaget efter behov.
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Underhadll av AquaCare varje vecka

AquaSol-flaska

Uttag

Hallare for
handenhet

Hallaren fér handenheten maste rengéras regelbundet fér att avldgsna
féroreningar som kan ha éverfoérts frdn en férorenad handenhets handtag.Anvand
en bomullspinne indrankt med AquaSol fér att reng6ra hallaren.

Kontrollera AquaSol-vatskenivan i flaskan och satt tillbaka den i beh3dllaren
(uttaget) om den ar tillfredsstallande.

Steq 4

Torka forsiktigt av enhetens utsida, dvs. doseringsbehallarna/locken/
kontrollknapparna/fotpedalen med en luddfri trasa 15tt fuktad med vatten eller
AquaSol.

(Obs!Se varningsanmarkningen angdende alkoholbaserade vatservetter)
Om du ser ndgot som du ar orolig féor under den har veckovisa

underh3dllsprocessen ar du vdlkommen att kontakta din serviceavdelning fér att
diskutera saken.Det 3r bast att vara pd den sdkra sidan.

En vdlskott AquaCare kommer att betjdna dig pd ett tillforlitligt satt
under manga ar framéver.
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Fels6kning

Om du har problem med din AquaCare kan du féljs stegen nedan innan du gar
vidare eftersom det ofta I6ser problemet.

. Se till att tryckluftsférsérjningen ar vid angivet tryck, ansluten och paslagen.

Se till att enheten ar paslagen.

Kontrollera att ingen av kontrollerna ar instdllda pd minimum.

. Kontrollera att de fargkodade fotpedalslangarna har anslutits korrekt till deras
matchande anslutningar pd apparatens baksida.

Kontrollera att vatskeflaskan ar minst 50 % full.

Se till att doseringsbehallarna ar korrekt laddade med 6nskad pulverdosa och att
pulverdosan innehaller en riklig niva av pulver.

Kontrollera att doseringsbehadllarens lock ar ordentligt paskruvat.

. Kontrollera att det inte finns nagot vatten eller vat luft som férorenar det
pneumatiska systemet.Detta kan intraffa om tryckluftskallan inte filtreras
tillrackligt effektivt.Om detta ar fallet bér du kontakta en Velopex-representant
eller auktoriserad 3aterférsdljare som kan beddéma skadorna pd AquaCare-enheten.

o AwN e

© N

&

Symptom
Inget luftfléde genom munstycket.
Atgard

1. Se till att strémbrytaren vrids upp till minst “2”.Detta bér ge ett detekterbart
luftfléde.

2. Kontrollera att munstycket inte ar blockerat.Ta bort handenheten om den ar

blockerad och rensa blockeringen med en rengoéringstrad - 8073F.(se anm. nedan)

Se till att dubbelmatningsslangen ar rak och inte har nadgra knutar eller veck.

4. Om de interna filtren inte har bytts ut under de senaste 12 manaderna kan de bli
smutsiga och blockera luftledningen.Se ARLIG SERVICE:BYTE AV LUFTFILTER, sida
38.

5. Om pulverkldmslangen 3r delad fungerar den inte och férhindrar att luft flédar till
munstycket.Detta maste 16sas genom att ersdtta delen.Se ARLIG SERVICE:BYTE AV
PULVERKLAMSLANGEN, sida 39.

OBS!

w

En mycket vanlig orsak till en blockerad handenhet ar att den inte har lagts tillbaka i
hallaren pa apparaten. dvs. i vertikal position.Om handenheten 13ggs p3 en yta kan
vatska rinna tillbaka in i munstycket och leda till en blockering nar pulver sedan skickas
in i handenheten.
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Fels6kning

Symptom

Inget pulver strémmar genom munstycket nar fotpedalen trycks ner till “"CUT"-13get.
Atgard

1. Kontrollera att du har monterat pulverpatronen i doseringsbehadllaren.Se till att
pulverpatronen inte ar tom.

2. Vrid upp medievolymkontrollen till max.

3. Kontrollera att det inte finns nadgra féremal som hindrar fotpedalen fradn att réra siqg
normalt.

4. Tryckutjdmna apparaten.Ta bort doseringsbehallarens lock och titta inuti dem.l
mitten av varje lock bér du se en stjarnformad tatning.Denna ska vara plan i locket,
om inte bér du ta bort den och satta tillbaka den eller byta ut den vid behov.

5. Tryck ner fotpedalen till Idget DRY eller WASH, nr. 1 eller 2.Du bér héra ljudet av
luft som strémmar genom apparaten.Tryck ner fotpedalen helt till CUT-l3get, nr.
3.Du borde hoéra att ljudnivdn 6kar nar vibratorn boérjar fungera.Om du inte hér en
6kad ljudnivd kan vibratorn vara defekt.Kontakta en Velopex-representant eller
auktoriserad distributér for ytterligare hjalp.

Symptom

Oregelbundet flode eller inget fl6de av skarvatska till spetsen.
Atgard

1. Kontrollera att vadtskevolymkontrollen inte ar instadlld pd minimum.Vrid medurs foér att

6ka vatskevolymen.

2. Byt matningslinje och spets.| de flesta fall ska plastspetsen halla tillrdckligt 1dnge

fér en enskild patientbehandling.Langvarig behandling eller underldtenhet att byta

matning och spets mellan behandlingarna kommer dock att slita ut matningen och

spetsen, vilket orsakar minskat eller okontrollerat fléde.Se INSTALLATION:MONTERA

ENGANGSMATNINGEN OCH SPETSEN, sida 17.

Se till att plastspetsen sitter ordentligt fast pd skarmunstycket.

Kontrollera att vatskeflaskan ar minst 50 % full.

. Backventilen (sidan 12, artikel 32) kan blockeras eller fastna.Koppla bort
vatskeanslutningen och rensa ledningen.Detta boér ta bort blockeringen i ventilen.Om
detta inte 3r effektivt bér du byta ut backventilen.

6. Kontrollera om det finns blockering i matningsledningen.Titta pd den genomskinliga

dubbelmatningen fér material som blockerar slangen.

7. Om det dven finns luftbubblor i vatskeslangen kan detta indikera en ldckande

ledning.Titta ldngs slangen fér att se var luftbubblorna dyker upp fér att hitta kallan
till 1dckan.Kontrollera ledningen och byt ut vid behov.

;s w
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Fels6kning

Symptom
Horbart luftldckage och férsdmrad prestanda.
Atgard

Se till att doseringsbehallarens lock ar val férseglat.Om doseringsbehallarens lock ar 16st
eller inte forseqglat korrekt, kommer en stor mangd luft att Idcka ut frdn apparaten.Stang
av enheten och torka forsiktigt av den inre locktdtningen och doseringsbehallarens
tatningsytor.Skruva fast locket ordentligt tills det har natt slutet av gangan.

OBS:0Om felet inte kan lokaliseras och atgdrdas genom att hanvisa till den
har felsékningsquiden 3r det nédvandigt att anlita service fran en Velopex-
representant eller auktoriserad aterforsdljare fér en mer grundlig diagnos och
service av enheten.
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Arlig service och sdkerhetskontroll

For att sdkerstdlla att AquaCare fortsatter att fungera sdkert och palitligt 3r det
viktigt att du kontaktar din Velopex-leverantér for att boka en arlig service och
sdkerhetskontroll var 12:e manad.

Om det finns ett problem som inte kan 3tgardas efter att ha féljt felsékningskontrollerna

(som beskrivs pd sidorna 36-38), kommer service kravas for att atgarda felet.

Féljande delar kommer att ingd i den arliga servicen.

monw>

Byte av luftfilter var 12:e madnad.

Byte av pulverkldmslangen var 12:e manad.

Byte av pulverkldmslangens delar var 12:e manad.

Doseringsbehallare - inspektion kravs - byts ut var 24:e manad.
Doseringsbehallarens lock - inspektion krdvs — byts ut var 24:e manad.

OBS!P3 tidigare apparater i serien kunde vissa av dessa atgarder ha utférts
av slutanvdndaren, men den senaste MK5-designen tilldter inte 3tkomst till
apparaten och maste darfor utféras via Velopex-support.

AquaCare:Service
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Rekommenderade tillbehor

Beskrivning

Utrustning
Andningsluftfilter
6 mm ingdngsluftslang

Férbrukningsvaror

Sylc reng6rande/polerande/desensibiliserande bioaktivt pulver, 4-pack
Rengoérande/polerande natriumbikarbonat, 4-pack
Fint skarpulver 29 mikron aluminiumoxid, 4-pack
Grovt skarpulver 53 mikron aluminiumoxid, 4-pack
Glasskivor (for skarévningar), 5-pack

Matningar och spetsar, 50-pack

Handtag fér handenheten, 5-pack

Verktyqg for borttagning av handenhetens slangar
Handenhet - 0,6 mm silver

Handenhet - 0,8 mm gquld

Handpiece Handles Metal (Silver)

Handpiece Handles Metal (Black)

500 ml AquaCare vatskeflaska (AquaSol)

500 ml flaska (tom)

500 ml x 6 AquaCare ekonomipaket
Rengoéringstrad fér munstycket

Munstycksspruta, 2-pack

Krita

* Obs: Dessa foremal klassificeras som medicinteknisk utrustning

Delnummer

I/FIT 8200F
I/ASS 8016F

|/PDR 0034F
|/PDR 8014F
|/PDR 8025F*
|/PDR 8024F*
I/MIC OO10F
I/ASS 8007F
|/ASS 8024F
|/ASS 8625F
I/ASS 8191F
|/ASS 8192F
I/FIT 8911P
|/FIT 9981P
|/PAC 8200F
I/ASS 8201F
|/PAC 8206F
I/ASS 8073F
|/ASS 8025F
I/ASS 9316A

VARNING: Alla reservdelar och férbrukningsvaror maste hamtas
fran Velopex for att sdkerstdlla att AquaCare fungerar korrekt och

sdkert.

Reservdelar

Foérvaringstank och lock

Lock till doseringsbehallare
Dubbelmatning (med backventil)
Kontrollventil, 2-pack
Fotpedalenhet

Doseringsbehallare med rund tatning
Kompletterande tillbehor

AquaCare DryAir-enhet
AquaCare-stativ

AquaCare-stativ med DryAir-enhet
Velopex Dental Air Abrasion Cabinet

|/ASS 8193F
I/ASS 8003F
I/ASS 8020F
|/ASS 8004F
I/ASS 9700F
|/ASS 9699F
I/FIT OO012F

I/MAC 8552F
I/MAC 8513F
I/MAC 8553F
I/MAC 6200F
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Inbyggt luftfilter

AquaCare-enheten ar utformad fér att fungera med ren, torr luft mellan 4-7 bar
som uppfyller kraven i ISO 873.1 klass 1.4.1.

Underldtenhet att tillhandahalla luft till ovanstdende krav som beskrivs i installations-
och driftunderh3dlishandboken p3d sidan 8 kommer att leda till problem vid drift av
enheten - Fuktig eller oljeférorenad luft kommer att orsaka blockeringar i pulver-/
lufttillférselsystemet vilket férsamrar prestanda och drift av apparaten.

For att ge en viss indikation pd den inkommande luftkvaliteten introducerar vi nu ett
kostnadsfritt ledningsfilter som maste installeras i den ingdende |ufttillférseln.

Filtret ska installeras enligt nedan.

(Utlopp)

BI3 luftledning 4— { |

— LUfS!:g{Zil il E Ingdende [ufttillférsel
(AquaCare) :U]/ fran kompressor
Luftingang

= Monteringskldmma behdver
Ej fixeras till vertikal yta
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Instruktioner for handenhet

Anslutning

Ta den smala 3nden av handenhetens handtag
och for in 8nden pd dubbelmatningen i den.

Mj%

Fast dubbelmatningen pa skarspetsen.Se till att
det smala roret ar fast i det smala uttaget och det
bredare roret i det bredare uttaget.

s

Urkoppling

Ta den medféljande nyckeln och skjut den mellan
det bld slangen och skarspetsen.

OBS!Skjut nyckeln fran den smalare slangsidan.

Luta nyckeln mot kroppen p3d handenheten for att
underlatta dubbelmatningen.

Skjut igenom dubbelmatningen hela vagen.

i

_—

/'

Skjut och anslut slangen ordentligt och fast
handenhetens handtag 6ver skarspetsen.

Koppla in bdda slangarna helt.

Ta bort slangen.
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Anteckningar

-

AquaCareAnteckningar
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